Auskunft Uber die Anwendbarkeit gemass den

i A Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 26344

Inhaber /-in Hersteller /-in
FeuerschutzTeam AG -

Kirchstrasse 3

5505 Brunegg

Schweiz

Gruppe 241 - Brandschutztiiren

Produkt FST PORTALTURE EI30 VOLLBAU 68MM

Beschreibung Tur zweifligelig, gegenlaufig 6ffnend, mit festem Nischenteil aus Spanplatte (11mm),
beidseitig abgedeckt mit PAVAFIBRES-Platten (17,5mm) und HDF-Platten (2x3,2mm),
Hartholzrahmen, Hartholzrahmen, D=59mm, stumpf, INTUMEX L-Dichtung, Verriegelung
nach oben, Holzzarge mit Dichtung

Anwendung El 30
Bgepr=2500mm, Hgepr=2500mm
MBW / LBW
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen IBS, Linz: Prufbericht '271 38937 ' (24.07.2009); ift, Rosenheim: Gutachterliche
Stellungnahme '12042405-1 ' (13.03.2015)

Prifbestimmungen EN 1363-1, EN 1634-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 30

Giiltigkeitsdauer 31.12.2025

Ausstellungsdatum 02.09.2020

Ersetzt Dokument vom  11.11.2015 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

N

Marcel Donzé Gérald Rappo

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF
Bundesgasse 20 Postfach 3001Bern T+41313202222 mail@vkg.ch www.vkg.ch 1/3 vers.07.18



Auskunft Uber die Anwendbarkeit geméass den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

i A VKF Anerkennung Nr. 26344

Inhaber /-in: FeuerschutzTeam AG
Giiltigkeitsdauer: 31.12.2025
Ausstelldatum:  02.09.2020

Direkter Anwendungsbereich

Der direkte Anwendungsbereich fur Prifresultate an Tir und Abschlusseinrichtungen ist in der EN 1634-1:2008,
Kapitel 13 beschrieben.

In diesem Abschnitt sind die wichtigsten Regeln fiir zulassige Anderungen von Ausfilhrungen gegeniiber den
Probekdrpern angegeben. Diese Veranderungen kénnen durchgefiihrt werden, ohne dass der Auftraggeber eine
zusatzliche Beurteilung und/oder Berechnung bendtigt.

ZULASSIGE GROSSENVERANDERUNGEN

Der Umfang der zulassigen Grossenveranderung hangt davon ab, ob die Klassifikationszeit gerade erreicht wurde
(Kategorie A) oder ob eine langere Zeit (Kategorie B) erreicht wurde. Gréssenverminderung ist fir alle Tlrarten
zulassig.

Drehfliigeltiiren

+  Grossenveranderungen gemass erweitertem Anwendungsbereich

WERKSTOFFE UND KONSTRUKTIONEN

Sofern es im folgenden Text nicht anders angegeben ist, muss die Konstruktion der Tiir- oder Abschlusseinrichtung
gleich der gepriften sein. Die Anzahl der Tirfligel und die Betriebsart (z.B. Drehfllgeltir, Schiebtir usw.) dirfen nicht
verandert werden.

Konstruktionen aus Holz

« Die Dicke der Turfligel darf nicht verringert, jedoch vergréssert werden.

+ Die Dicke und/oder die Rohdichte des Turflliigels dirfen/darf vergréssert werden, vorausgesetzt, dass die
Gesamtgewichtszunahme nicht grésser als 25% ist.

»  Fr plattenférmige Produkte aus Holz (z.B. Span-, Tischlerplatten usw.) darf sich die Zusammensetzung von
der gepriften (z.B. Kunstharzart usw.) nicht unterscheiden.

+  Die Querschnittmasse und/oder Rohdichte der Holzzargen (einschliesslich Falze) dirfen/darf nicht verringert,
jedoch vergrdssert werden.

Dekorative Oberflichenbehandlungen

+  Wo ein Beitrag zur Feuerwiderstandsfahigkeit der Tur durch einen Farbanstrich der Oberflachen nicht zu
erwarten ist, sind alternative Anstriche zulassig und durfen auf Turfligel und Zargen aufgebracht werden.

+  Dekorative Beschichtungen und Holzfurniere mit einer Dicke bis 1.5mm durfen auf die Oberflache (jedoch nicht
an den Randern) von hoélzernen Drehflligeltiren, die das Warmedammkriterium | erfiillen, aufgebracht werden.
Nichtbrennbare dekorative Beschichtungen sowie brennbare dekorative Beschichtungen tber 1.5mm Dicke
sind fur Tarfliigel nicht zulassig.
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Auskunft Uber die Anwendbarkeit geméass den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

i A VKF Anerkennung Nr. 26344

Inhaber /-in: FeuerschutzTeam AG
Giiltigkeitsdauer: 31.12.2025
Ausstelldatum:  02.09.2020

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:
Gutachterliche Stellungnahme IBS Linz Nr. 12042405-1 vom 13.03.2015
. 5.2 Rahmenart: Blockrahmen, Blendrahmen, Holzumfassungszarge

Ausschluss: Stahl Blend- Blockrahmen
« 53 Tirtyp: Confort 68 Vollbau

. 54 Seitenteile Vollwand: VKF Nr. 19163, 24544
Seitenteile verglast: VKF Nr. 19161, 19162, 20364, 20365, 20366, 21800, 21815, 25098,
25127

+ 55 Blende oben (horizontal):  ohne
Vollbau, Bmax=3070mm, Tiefe max=720mm

. 5.6 Holzarten: Eiche, Buche, Sipo und Mahagoni
+ 57  Seitenteil Portal verglast: Tiefe max=1500mm
Seitenteil Portal Vollbau: Tiefe max=720mm
. 5.15 Grosse Turen: Bmax=2875mm, Hmax=2875mm, Amax=7,5m2

Weitere Ausflhrungen siehe Gutachten 5.1 bis 5.15
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