Auskunft Uber die Anwendbarkeit gemass den

i A Schweizerischen Brandschutzvorschriften

—

VKF Anerkennung Nr. 25498

Inhaber /-in Hersteller /-in

FeuerschutzTeam AG FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 5505 Brunegg

5505 Brunegg Schweiz

Schweiz

Gruppe 242 - Brandschutztliiren mit Verglasung

Produkt FST SCHIEBETURE MANUELL-AUTOMATIK RA TURE

Beschreibung Schiebetlr zweifligelig aus Hartholzrahmen, D=68mm, Verglasung PLANLINE F30
(D=68mm, Lmax=2500mm, Amax=3,75m2), Labyrinthdichtung, Brandschutzlaminat,
mit/ohne Servicetur

Anwendung El 30
Bgepr=3104mm, Hgepr=2560mm
MBW/MBW mit geringer RD/LBW
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen IBS, Linz: Prifbericht '04020526' (12.01.2005); SIPIZ, Olten: Gutachten 'GU 182 001 2023
(27.07.2023)

Prifbestimmungen EN 1363-1, EN 1634-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 30

Giiltigkeitsdauer 31.12.2024

Ausstellungsdatum 21.12.2023

Ersetzt Dokument vom  03.07.2019 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé Daniel Eising
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Auskunft Uber die Anwendbarkeit geméass den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

i A VKF Anerkennung Nr. 25498

Inhaber /-in: FeuerschutzTeam AG
Giiltigkeitsdauer: 31.12.2024
Ausstelldatum:  21.12.2023

Direkter Anwendungsbereich

Der direkte Anwendungsbereich flr Prifresultate an Tir und Abschlusseinrichtungen ist in der EN 1634-1:2000,
Kapitel 13 beschrieben.

In diesem Abschnitt sind die wichtigsten Regeln fiir zuléssige Anderungen von Ausfilhrungen gegentiiber den
Probekorpern angegeben. Diese Veranderungen kdnnen durchgefiihrt werden, ohne dass der Auftraggeber eine
zusatzliche Beurteilung und/oder Berechnung bendtigt.

ZULASSIGE GROSSENVERANDERUNGEN

Der Umfang der zuldssigen Grossenveranderung hangt davon ab, ob die Klassifikationszeit gerade erreicht wurde
(Kategorie A) oder ob eine langere Zeit (Kategorie B) erreicht wurde. Grossenverminderung ist fir alle Turarten
zulassig.

Horizontale und vertikale Schiebetiiren

»  Grossenveranderungen gemass erweitertem Anwendungsbereich

WERKSTOFFE UND KONSTRUKTIONEN

Sofern es im folgenden Text nicht anders angegeben ist, muss die Konstruktion der Tir- oder Abschlusseinrichtung
gleich der gepriften sein. Die Anzahl der Turfligel und die Betriebsart (z.B. Drehflligeltir, Schiebttir usw.) diirfen nicht
verandert werden.

Konstruktionen aus Holz

» Die Dicke der Tirflliigel darf nicht verringert, jedoch vergrossert werden.

» Die Dicke und/oder die Rohdichte des Turfligels durfen/darf vergréssert werden, vorausgesetzt, dass die
Gesamtgewichtszunahme nicht grosser als 25% ist.

»  Fr plattenformige Produkte aus Holz (z.B. Span-, Tischlerplatten usw.) darf sich die Zusammensetzung von
der gepruften (z.B. Kunstharzart usw.) nicht unterscheiden.

«  Die Querschnittmasse und/oder Rohdichte der Holzzargen (einschliesslich Falze) dirfen/darf nicht verringert,
jedoch vergréssert werden.

Verglaste Konstruktion

+ Die Glasart und die Befestigungstechnik sowie die Art und die Anzahl von Befestigungselementen diirfen sich
nicht von denen des Probekdrpers unterscheiden.

+  Die Anzahl der verglasten Offnungen und das Glasmass jeder Scheibe, kann verringert, jedoch nicht {iber die
gepriifte Scheibengrdsse hinaus vergrossert werden.

« Der Abstand zwischen dem Rand der Verglasung und der dusseren Begrenzung des Turfliigels oder zwischen
verglasten Offnungen darf nicht verringert werden. Die minimale Friesbreite betragt 40mm.

Dekorative Oberflichenbehandlungen

*  Wo ein Beitrag zur Feuerwiderstandsfahigkeit der Tir durch einen Farbanstrich der Oberflachen nicht zu
erwarten ist, sind alternative Anstriche zulassig und durfen auf Turfliigel und Zargen aufgebracht werden.
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Auskunft Uber die Anwendbarkeit geméass den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

Inhaber /-in: FeuerschutzTeam AG

i A VKF Anerkennung Nr. 25498

Giiltigkeitsdauer: 31.12.2024
Ausstelldatum:  21.12.2023

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:
Gutachten, SIPIZ AG, Olten, Nr. GU 182 001 2023 vom 27.07.2023

Rahmenlichtmass Schiebettiir:
Bmax=4650mm Hmax=5250mm Amax=16.28m2

Rahmenlichtmass Servicetur 1-flg:
Bmax=1250mm Hmax=2250mm Amax=2.81m2

Rahmenlichtmass Servicetur 2-flg:
Bmax=2200mm Hmax=2200mm Amax=4.84m2

Einbau in MBW/MBW mit geringer RD/LBW

Einbau in Wande gemass Lignum-Dokumentation Brandschutz, 4.1 Bauteile in Holz,
Ziffer4.4.1 - 4.4.7, Stand 2017

Anschluss an bekleidete Tragkonstruktionen aus Stahl oder Holz

Verglasungen in der Schiebetdr:

Glastyp D Bmax Hmax Amax Min. Friesbreite
[mm] [mm] [mm] [m2] [mm]

PYRANOVA 30S2.0/30S 2.1 =215 1978 2802 5.54 60

monolithisches und Isolierglas 215 2140 1473 3.15 60

CONTRAFLAM 30/N2 =16 1458 3400 4.95 60

CONTRAFLAM 30 DIAMANT STADIP =16 1810 2705 4.90 60

monolithisches und Isolierglas

CONTRAFLAM 30 WALL (PIANO) 216 1265 3113 3.94 60

(mit/ohne Jalousie)

PLANLINE F30 (mit/ohne Jalousie) 215 2000 2802 5.60 60

FIRESWISS FOAM 30-15/30-16 O =15 1987 2802 5.56 60
=215 2140 1473 5.54 60

FIRESWISS FOAM 30-19/30-20 O =219 1987 2802 5.56 60

monolithisches und Isolierglas 219 2140 1473 5.54 60

PYROSTOP 30-10 / 30-12 =219 940 2030 1.90 60

PYROSTOP 30-17 ISO / 30-18 ISO

Bleiglas 8.5-23 - - - -

nur in Kombination mit Brandschutzglas

Fillungen in der Schiebetir:

Typ der Fillung D Bmax Hmax Amax Min. Friesbreite
[mm] [mm] [mm] [m2] [mm]

Palusol Typ 100 SW20-1, beidseitig >28 1040 2140 2.22 60

abgedeckt mit Holz- oder
Holzwerkstoffplatte
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. Auskunft Uber die Anwendbarkeit geméass den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 25498

) Inhaber /-in: FeuerschutzTeam AG
,/\ Giiltigkeitsdauer: 31.12.2024
Ausstelldatum:  21.12.2023

»  Schutzplatten aus Metall, befestigt an der Oberflache
*  Doppel:

Holz oder Holzwerkstoffe, einseitig:

Holz oder Holzwerkstoffe, einseitig/beidseitig:

+  Mit/ohne Kantenschutzprofil aus Metall

»  Servicetlr: Aufgesetzter und integrierter Turschliesser (ITS)

+  Mit/ohne Bodendichtung
» Diverse Antriebe fur Schiebetur
+ Div. Beschlage

*  Weitere Ausfihrungsvarianten gemass Gutachten
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